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Kabel połączeniowy TYP 1

Kabel do łączenia promienników z kostką rozdzielającą (zasilanie promienników). Przekrój przewodów elektrycznych 3 x 1,5 mm2, kolor wtyku i przewodu biały, długość 3 m
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Kabel połączeniowy TYP 2

Kabel do łączenia sterownika z kostką rozdzielającą (zasilanie kostki rozdzielającej). Przekrój przewodów elektrycznych 3 x 1,5 mm2, kolor wtyku i przewodu biały, długość 2 m
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Kabel zasilający – doprowadzenie energii elektrycznej do sterownika, zakończony wtyczką z uziemieniem. Przekrój przewodów elektrycznych 3 x 1,5 mm2, kolor wtyku i przewodu biały, długość 5 m
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Kostka rozdzielacza dla 5 promienników

Pozwala na podłączenie do 5 promienników (kable TYP 1) i jednego przewodu zasilającego kostkę (kabel TYP 2). Zalecany montaż kostki rozdzielającej na dachu kabiny
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Kostka rozdzielacza dla 3 promienników

Pozwala na podłączenie do 5 promienników (kable TYP 1) i jednego przewodu zasilającego kostkę (kabel TYP 2). Zalecany montaż kostki rozdzielającej na dachu kabiny
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Kabel połączeniowy TYP 4

Kabel do łączenia dwóch kostek rozdzielających (np. większa ilość promienników). Przekrój przewodów elektrycznych 3 x 1,5 mm2, kolor wtyku i przewodu biały, długość 0,5 m
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