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Promienniki podczerwieni

Promienniki do zabudowy na ścianie

Moc elektryczna

200 W

350 W

500 W

Promienniki do zabudowy w narożnikach

Moc elektryczna

200 W
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500 W

W cenie promiennika zawarta dopasowana osłona promiennika pokryta nie nagrzewającym się tworzywem Thermosafe w kolorze czerwonym
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Panel sterujący do  regulacji czasu pracy i temperatury w kabinie:

· regulacja temperatury w kabinie ciepła

· czujnik temperatury z rurka kapilarną

· zintegrowany włącznik oświetlenia

· steruje promiennikami do 3 kW zainstalowanej mocy

· zasilanie 230V, 50 Hz

· estetyczna obudowa w kolorze białym

System kolorowego oświetlenia (do zastosowania w saunie tradycyjnej i kabinie ciepła):

· [image: image4.emf]ręczny lub automatyczny tryb pracy

· regulacja czasu świecenia poszczególnych kolorów w zakresie 1 do 10 minut

· zasilanie 230V, 50 Hz

· estetyczna obudowa w kolorze białym
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· kaseta świetlna do wbudowania w ścianę lub w sufit

· konstrukcja ze stali nierdzewnej w drewnianej ramie

· szyba ochronna ze szkła hartowanego

· cztery kolory światła: niebieski, zielony, żółty, czerwony

· zasilanie 230V, 50 Hz

· wymiary: 740 x 300 x 90 mm
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